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EVOMAX 2

2560

mevsimsel yüksek verim

Kolay kullanılabilir
LCD Türkçe ekran

Kaskad kontrol paneli 
olmadan maksimum 
2560 kW/h 

EVOMAX 2

%
97,2'e
varan 
verim

Yüksek katlarda plakalı 
eşanjöre ihtiyaç 

duymadan çalışma



Limit NTC

Ateşleme
trafosu

Atık Gaz Geri 
Akım Klapesi

Gidiş NTC

Anakart

Brülör

İyonizasyon 
Elektrotu

Dönüş NTC

118

118

360

360

360

520

520

610
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IPX4D

47,5 57,5 737357,5 81

8,6 8,6 8,7 8,6 8,98 8,51

10,2 9,4 9,3 9,449,629,4

33,2 35,2 34,9 34,8 33,9 35,7

2H - G20 - 20 mbar

3 / 4 ” 

1 1 / 4 ”

1 1 / 4 ”

Radyatör / Boyler Karışım Vanalı Isıtma / Boyler 

* Yoğuşmalı kazanların çalıştırılacağı sistem suyunun asit seviyesi 7-8 pH, sertliği ise 0,5-20 dH aralığında olmalıdır. Uygun olmayan 
   durumlarda şartlandırma yapılmalıdır.
* Kazanların ve sistemin zarar görmemesi için, sistem tesisatındaki su berrak olmalıdır. Çamur, tortu, demir tozu, kaynak çapağı v.b. 
   tüm yabancı maddelerin ilk çalıştırma öncesi temizlenmesi şarttır.
* Kazanlar sadece doğalgaz ile kullanılabilir.
* Sistemlerde tortu tutucu ve hava ayırıcı kullanılmalıdır. 
* Kazan ve sistemde şebeke suyu haricinde artezyen kuyu suyu kullanılmamalıdır. Kuyu suyu eşanjör üzerindeki su kanallarında zamanla
   tıkanmaya sebep olacaktır.

230V - 50Hz
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3. Master Kazan Üzerinden Kaskad Kontrolü 

VARİCAN

EVOMAX 2 hidrolik bağlantı setlerindeki emniyet ventili maximum 
çalışma basıncına göre 6 Bar olarak tercih edilmelidir.
Hidrolik setin içerisinde kullanılan pompalar enerji verimlidir.

EVOMAX 2 kazanlar, yatay ve dikey baca seçenekleri opsiyonel olarak sunulur.
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Dahili Baca Klapesi

Evomax 2 kazanlar, daha yüksek kapasite ihtiyaçları için kaskad kullanılmak istendiğinde varican ara birim kartı ile 16 kazanı master/yardımcı 

olarak kendi içinde ilave bir kontrol paneline ihtiyaç duymadan kumanda edebilir veya sistem ihtiyacına göre yine tekli/kaskad olarak 15 kazanı 

Siemens kontrol panelleri ile çalıştırılabilirler.

2. Siemens Kaskad Kontrol Paneli  1. Dahili Kontrol Paneli  
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T bağlantı parçası
Nipel
Emniyet valfi (maksimum 6 bar)
Küresel vana
Pislik tutucu (filtre)
Boşaltma vanası
Pompa için conta
Pompa rakoru
Pompa
Cekvalf
Gidiş bağlantı borusu
Dönüş bağlantı borusu

Dikey / Yatay Max Baca Uygulamaları 

100/150 çapta 1 metre baca kayıpları
   

80/150 çapta 1 metre baca kayıpları
   

LCD 
Ekran

Onay
Düğmesi

Menü 
Düğmesi

Geri 
Dönme 

Düğmesi
Alev

Göstergesi
Reset

Düğmesi
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Termo Teknik müşteri hizmetlerine
haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma)
08:00-17:00 saatleri arasında
ulaşabilirsiniz.

1966 yılında Türkiye’ nin lider radyatör üreticisi olarak faaliyetine başlamış, Yarım yüzyıldan uzun süredir titizlikle ürettiğimiz
ürünlerimiz Antarktika’nın da içinde bulunduğu 7 kıtada, 50'den fazla ülkede tüketiciler tarafından güvenle kullanılmaktadır. 

2016 yılında tamamlanan yeni yatırımı ile dünyanın en büyük 
panel radyatör fabrikası haline gelen Termo Teknik üretim tesisleri 
yatırımlarına devam ederek 2019 yılında 7. hattını 2022 yılında ise 
8. hattını kurmuştur.

2023 yılında 100.000 metrekare açık, 42.000 metrekare kapalı alan 
üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde yılda 5,5 milyon adeti 
aşan panel radyatör üretim kapasitesine sahiptir.

2016 yılında tamamlanan yeni yatırımı ile dünyanın en büyük panel radyatör fabrikası haline gelen Termo Teknik üretim tesisleri 
yatırımlarına devam ederek 2019 yılında 7. hattını 2022 yılında ise 8. hattını kurmuştur.

2023 yılında 100.000 metrekare açık, 42.000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde yılda 5,5 milyon adeti 
aşan panel radyatör üretim kapasitesine sahiptir.


