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Termo Teknik Corlu Uretim Tesisleri



“Uzun yillar, sorunsuz sekilde kullandiginiz isitma
drinlerinin Termo Teknik markasina sahip olmasi,
kesinlikle tesadiif degildir.”

“1966’da Tirkiye’'nin lider radyator iireticisi olarak
basladigimiz yolculugumuza, bugiin uriinleri
diinyanin 50’den fazla iilkesinde kullanilan,
tilkemizin en biiyiik sanayi sirketlerinden biri
olarak devam ediyoruz.”

Termo Teknik, uluslararasi isi devi Stelrad Radiators Group'un
Turkiye istiraki ve Tirkiye ile Avrupa’nin en biyik isi sistemleri
tedarikgilerindendir.

1966 yilinda Tirkiye'nin lider radyator Ureticisi olarak faaliyetine
baslamis; 1999 da uluslararasi isi devi Stelrad Radiators Group (SRG)'a
katilmis; ic ve dis pazardaki gliciind katlayarak arttirmaya devam
etmistir.

Tirkiye'deki yatirimi 120 milyon dolarin Gzerinde olan Termo Teknik,
yillardir ISO 500 listesinde en biyilk sanayi sirketleri arasinda yer aldigi
gibi, sektorinde 2005 yilindan bu yana toplam 9 kez ihracat sampiyonu
olarak sayisiz odile layik gorilmustdr.

Yarim yiizyildan uzun siredir titizlikle lirettigimiz tiriinlerimiz
Antarktika'nin da icinde bulundugu 7 kitada, 50'den fazla lilkede
tiiketiciler tarafindan giivenle kullanilmaktadir.

2009°'dan bu gline de, Turkiye'den ¢ok daha uzun yillardir dogalgaz
deneyimine sahip Ingiltere’de 6 Sigma ile tretilen nitelikli kombi ve
kazan grubunu Tirk tiketicisine sunmaktadir.

1966 yilinda Istanbul Istinye’de kurulan Termo Teknik fabrikasi, Tirk
sanayisinin donisimine paralel olarak 1991 yilinda Corlu’daki yeni
modern tesislerine tasinmistir.

2016 yilinda tamamlanan yeni yatirimi ile diinyanin en biiyiik

panel radyator fabrikasi haline gelen Termo Teknik lretim tesisleri
yatirimlarina devam ederek 2019 yilinda 7. hattini 2022 yilinda ise
8. hattini kurmustur.

2023 yilinda 100.000 metrekare a¢ik, 42.000 metrekare kapali alan

Uzerinde kurulu modern uretim tesislerinde yilda 5,5 milyon adeti
asan panel radyator Uretim kapasitesine sahiptir.

O termoteknik




Klasik Panel Radyatorler
Termolux Klasik
Termolux Dikey Panel Radyator

Dekoratif
Radyator Serisi

Yatay Seri
Vertica
Minima

Style
Latida

Dikey Seri

Minima Dikey
Style Dikey
Latida Dikey

Havlupanlar
TermoLine Havlupan

Teknik Cizimler

9-10

11-12
13-14
15-16

17-18
19-20
21-22

23-24

25-27

O termoteknik



Wﬂiﬂ;ﬁf

Ay

]

T Ty e e i e e

e

,Irl.ll

o

B TR TR AT T T T P e e

TSR R

VK Baglanti

Sayisi

VK modelleri istek lizerine temin

edilebilir. VK model fiyat farki icin bilgi

talep ediniz.




Termolux Klasik

Test Maks. Calisma Maks. .
Basinci Basinci Su Sicakligi HovalRENGH

Baglanti
Sayisi

13 bal'/ \ ‘ \ 9016 ‘4X1/2"/’

Genel Ozellikler

*x EN442 & BS EN ISO 9001°e gore Uretilen zarif, verimli ve dayanikli

panel radyatorler

Kompakt bir goriinim veren, fabrikada monte edilmis Ust ve yan kapaklar

Her tiirld uygulamaya cevap verebilecek genis Uriin yelpazesi

Modern 33.3 mm hatveli su kanali tasarimi

Yiksek isil verim saglayan su kanallarina kaynakli konvektorler

* Prijor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti

* Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek tizerine temin edilebilir)

* Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

* Uriin 6mrind uzatan ve zarif bir goriinim saglayan cevre dostu, ¢cok asamali
boyama islemi

* Gresden arindirma ve Demir-Fosfatlama

* Su bazli astar boya

Epoksi-Polyester toz boya

* Avrupa standardi RAL 9016 boya rengi

Diger RAL renk secenekleri istek tizerine temin edilebilir

*

*

*

*

*

OLciiler:
Yikseklik :200 mm.’den 900 mm.’ye kadar
Tip :10/11/21/22/33

Uzunluk  : 400 mm.’den 3000 mm.'ye kadar

Onemli:
Belirtilen ol¢ilerde bazi ylkseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli ol¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.

Boya Asamalari

FEFTEERY
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1. Gresden 2. Su bazli 3. Epoksi-
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Termolux
Dikey Radyator

VK Baglanti
Sayisi

4X G2 |
6X G




Termolux Dikey Radyator

Test Maks. Calisma Maks.
Basinci Basinci Su Sicaklig

: Baglant
Boya Rengi Gats!

RA 4X G2
90

Genel Ozellikler

* Uriin 8mriinii uzatan ve zarif bir goriiniim saglayan cevre dostu,
¢ok asamali boyama islemi
* Avrupa standardi RAL 9016 boya rengi
* Dikey su kanallari,
* Modern 33.3 mm hatveli su kanali tasarimi
* Merkezden baglanti secenegi,
* Estetik ve sik goriiniim,
* Her tirli uygulamaya cevap verebilecek genis iiriin yelpazesi
* Kompakt bir goriiniim veren, fabrikada monte edilmis list ve yan kapaklar
* EN442 & BS EN ISO 9001°e gore uretilen zarif, verimli ve dayanikli panel radyatorler
* Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj
* Prijor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti
* Montaj esnekligi saglayan “J” tipi duvar askisi
* Yiksek 1sil verim saglayan su kanallarina kaynakli konvektorler
* Su bazli astar boya Epoksi-Polyester toz boya
* Yiizey islem yag alma + Zirkonyum kaplama yapilmaktadir.

Olciiler:

Yikseklik 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ve 2200 mm
yiikseklik secenedi,

Tip 21/22

Uzunluk 400 mm, 500 mm, 600 mm ve 700 mm uzunluk secenegi
(Istek tizerine 300 mm Uretilebilmektedir.)

Onemli:

Diger RAL renk secenekleri

istek lizerine temin edilebilir




VK Baglanti

Sayisi 2 < h - ‘
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" | VKmodelleri istek iizerine temin ® Standart olarak sunulan*, Avrupa’nin =
edilebilir. VK model fiyat farki icin bilgi } tercihi, estetik iist 1zgara =
talep ediniz. e
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gosterebilir.
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Test
Basinci

Maks.
Su Sicakligi

Maks. Calisma
Basinci

i Baglanti
Boya Rengi Cae

gt | |axt/2”
Genel Ozellikler

Ozel tasarim 5 cm aralikli dikey cizgili gériiniime sahip, verimli
ve dayanikli panel radyatorler
Montaj kolayligi saglayan ve her tirli ihtiyaca cevap verebilen genis
urin yelpazesi
Termostatik vana kullanimi ile gelismis kullanici kontrolid ve oda konforu
Prujor, kor tapa, vida ve dibelden olusan aksesuar poseti
Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek Gizerine temin edilebilir)
Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

Olciiler:
Yikseklik :200 mm.'den 900 mm.’ye kadar
Tip :10/11/21/22/33

Uzunluk  : 400 mm.’den 3000 mm.ye kadar

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi ylkseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli dl¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.



VK Baglanti
Sayisi

6x1/2”

VK modelleri istek iizerine temin
edilebilir. VK model fiyat farki icin bilgi
talep ediniz.

Standart olarak sunulan*, Avrupa’nin
tercihi, estetik list 1zgara

* 33 tiplerde 1zgara goriniimi farklilik
gosterebilir.




Baglanti
Sayisi

oL | |ax1rz

Test Maks. Calisma Maks. )
Basinci Basinci Su Sicakligi Boya Rengi

Genel Ozellikler

Ozel tasarim piiriizsiiz ylizeyli goriiniime sahip, verimli ve dayanikli
panel radyatorler

Montaj kolayligi saglayan ve her tiirli ihtiyaca cevap verebilen genis
Urln yelpazesi

Opsiyonlu termostatik vana kullanimr ile gelismis kullanici kontrolu ve
oda konforu

Prujor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti

Montaj esnekligi saglayan “L" tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek tizerine temin edilebilir)

Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

Olciiler:
Yikseklik :200 mm.'den 900 mm.’ye kadar
Tip :10/11/21/22/33

Uzunluk  : 400 mm.’den 3000 mm.ye kadar

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi yikseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli 6l¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.




VK Baglanti
\. Sayisi
\

S ext1/27]

VK modelleri istek lizerine temin
edilebilir. VK model fiyat farki icin bilgi
talep ediniz.

Standart olarak sunulan*, Avrupa’nin
tercihi, estetik list 1zgara

* 33 tiplerde i1zgara goriinimi farklilik
gosterebilir.




Test Maks. Calisma Maks. : Baglanti
Basinci Basinci Su Sicakligi BoyalRend) Sayisi

T

Genel Ozellikler
Ozel tasarim 10 cm aralikli yatay cizgili goriiniime sahip, verimli ve
dayanikli panel radyatorler
Montaj kolayligi saglayan ve her tirld ihtiyaca cevap verebilen genis
Urln yelpazesi
Termostatik vana kullanimi ile gelismis kullanici kontroli ve oda konforu
Prujor, kor tapa, vida ve dibelden olusan aksesuar poseti
Montaj esnekligi saglayan “L" tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek tizerine temin edilebilir)
Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

Olciiler:

Yikseklik :200 mm.'den 900 mm.’ye kadar
Tip :10/11/21/22/33

Uzunluk  : 400 mm.’den 3000 mm.ye kadar

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi yikseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli dl¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.




VK Baglanti
Sayisi

6x1/2”

VK modelleri istek lizerine temin
edilebilir. VK model fiyat farki icin bilgi

.. talep ediniz.

14

Standart olarak sunulan*, Avrupa’nin
tercihi, estetik list 1zgara

* 33 tiplerde 1zgara goriniimi farklitik
gosterebilir.
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Baglanti
Sayisi

Test Maks. Calisma Maks. .
Basinci Basinci Su Sicakligi oy e

S | axaszr

Genel Ozellikler
5 cm. aralikli yatay cizgili on ylzeye sahip dikey panel radyatorler
Kompakt goriinim veren fabrika montajli st ve yan kapaklar
Kisitli mekanlar icin ideal ¢6zim
Montaj kolayligi saglayan alt-orta merkez baglantilari standart olarak verilir
Prujor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti
Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek tizerine temin edilebilir)
2 Nakliye sirasinda ve depolamada uzun streli koruma saglayan saglam ambalaj

OLciiler:
Genislik ~ : 300 mm.'den 700 mm.’ye kadar
Tip 2 11/21/22

Yikseklik : 1400 mm.'den 2200 mm.’ye kadar

Onemli:
Belirtilen dl¢ilerde bazi ylkseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli 6l¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.
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Test Maks. Calisma Maks. Boya Rengi Baglant

Basinci Basinci Su Sicaklig Sayisi

bk | laxas2r

Genel Ozellikler

Minimalist gortinimld, cizgisiz 6n yuzeye sahip dikey panel radyatorler
Kompakt goriinim veren fabrika montajli tst ve yan kapaklar

Kisitli mekanlar icin ideal ¢ozim

Montaj kolayligl saglayan alt-orta merkez baglantilari standart olarak verilir
Prujor, kor tapa, vida ve dibelden olusan aksesuar poseti

Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi

(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek tizerine temin edilebilir)

Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

=

Olciiler:
Genislik  : 300 mm.’den 700 mm.’ye kadar
Tip :11/21/22

Yikseklik : 1400 mm. den 2200 mm.’ye kadar

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi yikseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli 6l¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.







Test Maks. Calisma Maks. Baglanti
Basinci Basinci Su Sicakligi Sayisi

Genel Ozellikler

10 cm. aralikli dikey ¢izgili on ylizeye sahip dikey panel radyatorler

Kompakt goriinim veren fabrika montajli tst ve yan kapaklar

Kisitli mekanlar icin ideal ¢cozim

Montaj kolayligi saglayan alt-orta merkez baglantilari standart olarak verilir
Prujor, kor tapa, vida ve dibelden olusan aksesuar poseti

Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi

(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek iizerine temin edilebilir)

Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

HEEE N

=

Olgiiler:
Genislik ~ : 300 mm.’den 700 mm.’ye kadar
Tip :11/21/22

Yikseklik : 1400 mm. den 2200 mm.’ye kadar

Onemli:

Belirtilen dl¢lilerde bazi ylkseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli 6l¢l secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.







Test Maks. Calisma Maks. " Baglanti
Basinci Basinci Su Sicaklig BOVSRENG Sayisi

RAL 4x1/2”
901 2x3/4”
Genel Ozellikler

5 cm. aralikli dikey cizgili on ylizeye sahip dikey panel radyatorler

Kompakt goriiniim veren fabrika montajli st ve yan kapaklar

Kisitli mekanlar icin ideal ¢cozim

Montaj kolayligi saglayan alt-orta merkez baglantilari standart olarak verilir
Prujor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti

Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi

(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek iizerine temin edilebilir)

Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

=)

Olgiiler:
Genislik  : 300 mm.’den 700 mm.’ye kadar
Tip :11/21/22

Yikseklik : 1400 mm.den 2200 mm.’ye kadar

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi ylkseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli dl¢l segenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.
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TermoLine Havlupan

Test Maks. Calisma Maks. i Baglanti
Basinci Basinci Su Sicakligi Sevalienol Sayisi

4x1/2”

Genel Ozellikler

2 Zarif, dekoratif, verimli ve uzun 6murli havlu radyatorler

? Banyo ve mutfak gibi kisitli mekanlarda ¢6zim sunan driin tasarimi

2 Banyo gibi nemli ortamlarda daha uzun rtin 6mri i¢in artirilmis boya kalinlig
2 Uriin seciminde esneklik saglayan, diiz ve bombeli modellerden olusan

genis yelpaze

Prujor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti

Sorunsuz montaj saglayan o6zel tasarimli duvar askilari

Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj
Merkez baglantili modeller istek tizerine temin edilir

Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamali olarak temin edilir
[Diger RAL renk secenekleri istek tizerine temin edilebilir)

2 Cesitli aksesuarlar istek tzerine saglanir

Olciiler:

Yikseklik :700/900/1200/764/1172/1750
Tip : Diiz / Bombeli

Uzunluk :420/500/600/750

Onemli:

Belirtilen olcllerde bazi yikseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayli dl¢li secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.




Dikey Radyatdr On Kesit Goriiniimii

Teknik Cizimler

Klasik Radyatdr On Kesit Goriiniimii

G1/2

G1/2

~

- .

© Konvektor
gorintimi
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Alt Baglantilar

Klasik Radyator Duvar Baglantilari

LB NNNANANN S
— "‘—_;'_ T 6374

101-112

124-135

182-193
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Aski Pozisyonlari

Yatay Radyator Aski Pozisyonlari Teknlk C|Z|mler
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Yatay Radyator Aski Pozisyonlari
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: 166 134 17 133 60 85 2
N 2o 234 150 133 60 85 2
| 600 [N 334 150 133 60 85 2
700 @A 434 150 138 60 85 2
U 500 534 150 133 60 85 2
L | 900 [RUEN 150 133 0 85 2
[ — —
HEEEE é | 1000 [N 150 133 60 85 2
o L | 1100 [EUEEEN 150 133 60 85 2
| 1200 [N 150 133 60 85 2
1400 QNIO) 1134 150 133 60 85 2
[ 1600 FENNRECVRREE R 60 85 2
1800 WiA:YA 767 150 138 60 85 8
2 | 2000 [ 867 150 133 60 85 3
A . | 2200 B 967 150 133 0 85 3
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8 q 1 &) [ 2600 [RVYANEERTVYANEL: IE ¢ 0 85 3
:\: YOl 1217 1217 150 133 0 8 3
‘ : ‘ 2800 WMAYS 1267 150 133 60 85 8
] ‘ ] 3000 QKLY 1367 150 133 60 85 3
\ ‘ \ *21 ve 22 tiplerde emniyet askisi bulunmaktadir.
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* Dikey radyatorlerde yayli konsol kullanilmaktadir.
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Teknik Cizimler

Yatay Radyatdr Askilari

Yatay Radyator Aski Olciileri

Yiikseklik
300

11

14
ﬂ 400
T
500
600
700
900
o
N
2

132
Termoline Havlupan Teknik Cizimleri
Diiz Model
E £ E Diiz Havlupan Teknik Bilgiler Tablosu

A B c D MontajPozisyonlari [nm) Boru  Ag§irlk Su Hacmi
(mm) (mm) (mm) (mm) E F G Sayisi(N) (kg) (It)

Bombeli Havlupan Teknik Bilgiler Tablosu

‘ Tip A B C D Montaj Pozisyonlari (nm) Boru Agirk Su Hacmi
(mm) (mm) (mm) (mm) E F G Sayisi(N) (kg) (1t)
Ay 418 700 42 374 110 160 40-45 15 4,98 2,86
[7F 418 900 42 374 110 160 40-45 18 6,7 3,91
i AP 418 1200 42 374 110 160 40-45 25 8,53 4,97
B 5/7 RATIEITA 60 452 110 240 40-45 16 6,23 3,6
Y/l 595 764 60 551 110 340 40-45 16 7,13 4,17
7/7 NLYANITA 60 703 110 490 40-45 16 8,48 4,97
LYANE 496 1172 60 452 110 240 40-45 24 9,49 5,56
[YARW 595 1172 60 551 110 340 40-45 24 10,88 6,39
VRN 747 1172 60 703 110 490 40-45 24 12,98 7,64
; LIAVA 496 1750 60 452 110 240 40-45 36 138,82 7,81
[YAVA 595 1750 60 551 110 340 40-45 36 15,24 8,92
y/AVA 747 1750 60 703 110 490 40-45 36 18,12 10,6

27
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Termo Teknik miisteri hizmetlerine : EN 442 standartlarina gore uretilmis,
haftanin 5 giinii (Pazartesi-Cumal) 10 yil garantili radyatoriiniiziin montaji ve
08:00 - 17:00 saatleri arasinda ilk testleri mutlaka bir uzman tarafindan
ulasabilirsiniz yapilmalidir.

Detayli garanti sartlari icin web sayfamizi
ziyaret edin.

TT/RGK/2021/01

Termo Teknik Tic. ve San. A.S.

. Park Plaza Kat: 7 Eski Blyiikdere Caddesi =
www.termoteknik.com Maslak 34467 Sariyer / Istanbul @ ter‘motEknlk

Tel: 444 4 332 | Faks: 0212 277 43 45
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